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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงทําใหความหมาย

ของคลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไข

มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ

มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   

จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  

เ ร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง   ลงวันที่   

๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“คลังน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  

และสถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ  ตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเก็บรักษา  รับหรือจายน้ํามันเบนซิน   

“ไอน้ํามันเบนซิน”  หมายความวา  อนภุาคของสารอินทรียระเหยงายทั้งหมด  (Total  Volatile  

Organic  Compounds;  Total  VOCs)  ที่ระเหยจากน้ํามันเบนซินในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจาก

อุณหภูมิ  หรือแรงดันของบรรยากาศหรือทั้งอุณหภูมิ  และแรงดันของบรรยากาศ 
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ขอ ๓ กําหนดมาตรฐานไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ  
ในขณะที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงในเวลา  ๑  ชั่วโมง  จะตองมี
คาเฉลี่ยไมเกิน  ๑๗  มิลลิกรัมตอลิตร  (Milligram  Total  VOCs/Liter  in  emitted  vapour)   

ขอ ๔ ใหใชวิธีเก็บตัวอยางแบบใดแบบหนึ่งตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  ทั้งนี้  การเก็บ
ตัวอยางไอน้ํามันเบนซินแตละวิธีจะตองสามารถใชเปนตัวแทนของไอน้ํามันเบนซินที่เกิดข้ึนจริง  
และระยะเวลาที่ใชในการเก็บตัวอยางจะตองครอบคลุมเวลาทํางานในแตละวัน  ไมนอยกวา  ๗  ชั่วโมง 

ขอ ๕ การเก็บตัวอยางไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิงใหใชวิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีเก็บตัวอยางแบบตอเนื่องจากปลองของระบบควบคุมไอน้ํามันเบนซินในขณะที่ระบบ

กําลังทํางาน  และนําคาที่ไดมาคํานวณเพื่อหาคาเฉลี่ยไอน้ํามันเบนซินที่เกิดข้ึนในเวลา  ๑  ชั่วโมง  หรือ 
(๒) วิธีเก็บตัวอยางแบบไมตอเนื่องจากปลองของระบบควบคุมไอน้ํามันเบนซินในขณะ 

ที่ระบบกําลังทํางาน  แตตองไมตํ่ากวา  ๔  คร้ังตอ  ๑  ชั่วโมง  และนําคาที่ไดในแตละชวงมาคํานวณ 
เพื่อหาคาเฉลี่ยไอน้ํามันเบนซินที่เกิดข้ึนในเวลา  ๑  ชั่วโมง   

ขอ ๖ การตรวจวัดเพื่อหาคาเฉลี่ยไอน้ํามันเบนซินตามขอ  ๓  ใหใชวิธี  และเคร่ืองมือ
ตรวจวัด  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้   

(๑) การตรวจวัดกาซที่ปลอยทิ้งในรูปของสารประกอบอินทรีย  ใหใชวิธีการตรวจวัดที่  ๑๘  
(Method  18 : Measurement  of  Gaseous  Organic  Compound  Emission  by  Gas  Chromatography)  
ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา   (United  States  Environmental  
Protection  Agency)  กําหนด  โดยใชเคร่ืองมือตรวจวัดแบบกาซโครมาโตกราฟฟ  หรือ 

(๒) การตรวจวัดความเขมขนของกาซในรูปสารประกอบอินทรียทั้งหมด  ใหใชวิธีการ
ตรวจวัดที่  ๒๕  เอ  (Method  25A : Determination  of  Total  Gaseous  Organic  Concentration  Using  
a  Flame  Ionization  Analyzer)  ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  
โดยใชเคร่ืองมือตรวจวัดแบบเฟลมไอออไนเซชัน  หรือ 

(๓) การตรวจวัดความเขมขนของกาซในรูปสารประกอบอินทรียทั้งหมด  ใหใชวิธีการ
ตรวจวัดที่  ๒๕  บี  (Method  25B : Determination  of  Total  Gaseous  Organic  Concentration  Using  
a  Non-dispersive  Infrared  Analyzer)  ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนด  โดยใชเคร่ืองมือตรวจวัดแบบนันดีสเปอรซีฟอินฟราเรด  หรือ 

(๔) วิธี  และเครื่องมือตรวจวัดอื่นตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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ขอ ๗ เคร่ืองมือตรวจวัดไอน้ํามันเบนซินตามขอ  ๖  ตองมีระบบปองกันการระเบิด  
(Explosion  Proved)  และตองสอบเทียบ  (Calibrate)  เคร่ืองมือตรวจวัดทุกคร้ังกอนนําเคร่ืองมือ
ตรวจวัดนั้นไปใชงานตามหนังสือคูมือหรือคําแนะนํา   

ขอ ๘ การตรวจวัดคาเฉลี่ยไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไมมีระบบควบคุม 
ไอน้ํามันเบนซินใหตรวจวัดจากจุดระบายอากาศที่ผูตรวจวัดเห็นวานาจะมีปริมาณของไอน้ํามันเบนซิน
ถูกปลอยทิ้งมากที่สุด 

ขอ ๙ ประกาศนี้ใหใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 


