
 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๕๓) 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร   
เพื่อเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๕)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารประเภทที่  ๑”  หมายความวา    
(๑) อาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) อาคารพาณิชย  อาคารสํานักงาน  อาคารคลังสินคา  อาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญ   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   
(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม  (๑)  และ  (๒)   
“อาคารประเภทที่  ๒”  หมายความวา 
(๑) อาคารอยูอาศัย  อาคารอยูอาศัยรวม  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  บานแฝด  ตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร 
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๓) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
(๔) อาคารที่ใชเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และอาคารที่ใชเปน

โรงพยาบาลของทางราชการ 
(๕) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  อาคารที่ใชเปนโรงเรียน

ของทางราชการ  อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๖) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา 

(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม  (๑)  

(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)   

“อาคารประเภทที่  ๓”  หมายความวา 

(๑) โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน 

แหงชาติ 

(๒) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไมมั่นคงแข็งแรงแตมี คุณคา 

ทางวัฒนธรรม 

“ความเร็วอนุภาคสูงสุด  (Peak  Particle  Velocity:  PPV,  Vmax)”  หมายความวา  คาความเร็ว

ของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน   (แกน   X  หรือ  แกน   Y)  หรือแนวแกนตั้ง  (แกน   Z)   

ที่มีคาสูงสุด 

“ความสั่นสะเทือนกรณีที่  ๑”  หมายความวา  ความสั่นสะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลาและ 

การสั่นพองของโครงสรางอาคาร 

“ความสั่นสะเทือนกรณีที่  ๒”  หมายความวา  ความสั่นสะเทือนที่ทําใหเกิดการลาหรือ 

การสั่นพองของโครงสรางอาคาร   

“การสั่นพอง  (Resonance)  ของโครงสรางอาคาร”  หมายความวา  ปรากฏการณใด ๆ  ที่กอใหเกิด 

การสั่นสะเทือนใกลเคียงหรือมีคาเทากับความถี่ธรรมชาติ  (Natural  Frequency)  ของโครงสรางอาคารนั้น 

“ความถี่ธรรมชาติ  (Natural  Frequency)  ของโครงสรางอาคาร”  หมายความวา  ความถี่ในการ

ส่ันสะเทือนของโครงสรางอาคารหรือสวนประกอบของอาคารแตละอาคารที่มีลักษณะเฉพาะภายใต 

การสั่นแบบอิสระ 

“โครงสรางอาคาร”  หมายความวา  สวนของอาคารที่เปนเสา  คาน  ตง  พื้นหรือสวนอื่น   

ซ่ึงโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น   

“สวนประกอบของอาคาร”  หมายความวา  สวนของอาคารที่นอกเหนือจากโครงสรางอาคาร  

ที่มีการยึดอยางมั่นคงกับโครงสรางอาคาร 



 หนา   ๕๑ 
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ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคารดังตอไปนี้ 

หมายเหตุ   
๑) f  =  ความถี่ของความสั่นสะเทือน  ณ  เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรตซ 
๒) *  =  กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน 
๓) **  =  กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง 
๔) การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีท่ี  ๒  ตามขอ  ๑.๒,  ๒.๒  และ  ๓.๒  ใหวัดที่
 ช้ันบนสุดของอาคารหรือช้ันอื่นซึ่งมีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด 
๕) การวัดคาความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละช้ันตามขอ  ๑.๓,  ๒.๓  และ  ๓.๓  ใหยกเวนการวัดที่ฐานราก
 หรือช้ันลางของอาคาร 

อาคาร
ประเภทที่ จุดตรวจวัด ความถี่  (เฮริตซ) 

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 
(มิลลิเมตรตอวินาที) 

ความสั่นสะเทือน 
กรณีท่ี  ๑ 

ความสั่นสะเทือน 
กรณีท่ี  ๒ 

๑ ๑.๑  ฐานรากหรือช้ันลางของอาคาร   
 

             f  <  ๑๐ ๒๐ 

- 
  ๑๐  <  f  <  ๕๐ ๐.๕  f  +  ๑๕ 
  ๕๐  <  f  <  ๑๐๐ ๐.๒  f  +  ๓๐ 
              f  >  ๑๐๐ ๕๐ 

๑.๒  ช้ันบนสุดของอาคาร ทุกความถี ่ ๔๐* ๑๐* 

๑.๓  พื้นอาคารในแตละช้ัน ทุกความถี่ ๒๐** ๑๐** 

๒ ๒.๑  ฐานรากหรือช้ันลางของอาคาร                f  <  ๑๐ ๕ 

- 
   ๑๐  <  f  <  ๕๐ ๐.๒๕  f  +  ๒.๕ 

   ๕๐  <  f  <  ๑๐๐ ๐.๑  f  +  ๑๐ 

               f  >  ๑๐๐ ๒๐ 

 ๒.๒  ช้ันบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ ๑๕* ๕* 

 ๒.๓  พื้นอาคารในแตละช้ัน ทุกความถี่ ๒๐** ๑๐** 

๓ ๓.๑  ฐานรากหรือช้ันลางของอาคาร   
 

             f  <  ๑๐ ๓ 

- 
  ๑๐  <  f  <  ๕๐ ๐.๑๒๕  f  +  ๑.๗๕ 

  ๕๐  <  f  <  ๑๐๐ ๐.๐๔  f  +  ๖ 

              f  >  ๑๐๐ ๑๐ 

๓.๒  ช้ันบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ ๘* ๒.๕* 

๓.๓  พื้นอาคารในแตละช้ัน ทุกความถี่ ๒๐** ๑๐** 
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ขอ ๓ หลักเกณฑ  และวิธีตรวจวัดความสั่นสะเทือน  ใหเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 
ทายประกาศนี้   

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหมีผลต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 



ภาคผนวก 
ทายประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ

ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๕๓) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

.                                                              . 
 

 ขอ ๑ บทนิยาม 
 “มาตรความสั่นสะเทือน” หมายความวา เครื่องวัดความสัน่สะเทือนตามมาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๙–๑ 

ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
ตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
          ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกครั้งจะตองปรับเทียบความถูกตองของ
มาตรความสั่นสะเทือนหรือตรวจสอบการใชงานของมาตรความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามคูมือ
การใชงานที่ผูผลติกําหนดไว 

ขอ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ใหติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะทีท่ํามุมฉาก
ตอกัน โดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน 
และใหแกน Z อยูในแนวตั้งในลักษณะที่ทํามุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแตละ
พ้ืนที่ดังนี ้

 (๑) การติดตัง้หัววัดบนพ้ืนดิน ใหติดตั้งหัววัดบนล่ิมซึ่งตอกลงบนพ้ืนดิน และใหตอกลิ่ม
จนมิดลงในดิน 

 (๒) การติดตั้งหัววัดที่พ้ืนอาคาร ใหติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพ้ืนดวยข้ีผึ้งเหนียวหรือกาว 
 (๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกําแพง ใหติดตั้งหัววัดบนล่ิมซึ่งเจาะบนผนังอาคาร

หรือกําแพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกําแพงดวยวัสดุอ่ืนในลักษณะที่มั่นคง  
ขอ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ใหดําเนินการดังนี ้

(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนกรณทีี่ ๑ ดังภาพที่ ๑   

 (ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร ใหติดตั้ง
หัววัดบริเวณอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งหัววัดบนพ้ืน
อาคารชั้นลางบริเวณใกลฐานกําแพงนอกสุดของอาคารหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร 
หรือชองเปดบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร และตําแหนงหัววัดตองอยูสูงจากพ้ืนอาคาร
หรือพ้ืนดินไมเกิน ๐.๕ เมตร สําหรับอาคารซึ่งมีชั้นลางเปนบริเวณกวาง ใหตรวจวัดหลายๆ ตําแหนง
พรอมๆ กัน 

 (ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ใหติดตั้งหัววัดเขากับพ้ืน
อาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร 

 (ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณ
ก่ึงกลางพื้นอาคารในแตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร 

๗ 



    
- ๒ - 

(๑) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนทีต่องการ
ประเมินผล 

(๒) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑  

ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ 
 

ขอ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที ่๒ ใหดําเนินการดังนี ้
 (๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดติดตั้งหัววัดความ

สั่นสะเทือนกรณทีี่ ๒ ดังภาพที่ ๒ 
 (ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสงูสดุ  
ใหติดตั้งหัววัดเขากับพ้ืนอาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้น
บนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสงูสุด  
 (ข) การตรวจวัดบริเวณพ้ืนอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณก่ึงกลางพื้นอาคารใน
แตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร  
                   (๒) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ตองการ
ประเมินผล 
         (๓) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน 

       = ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน 

แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน 
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- ๓ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒  
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ 

 
 ขอ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนตออาคารที่อาจมีข้ึนในอนาคต การติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓  โดยติดตั้งหัววัดที่พ้ืนดินบริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐาน
รากหรือชั้นลางของอาคารใกลเคียงโดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีข้ึน
ในอนาคต และไดรับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน  

 
 

Z 

       = ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน 
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แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน 


